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                                    Obstqualität

                                    Nur optimal geerntete Äpfel erfüllen auch noch nach mehrmonatiger Lagerung die hohen Ansprüche an Geschmack, Farbe, Aussehen und Fruchtfleischfestigkeit, die für einen guten Absatz von Lageräpfeln Voraussetzung sind. Nach der Methode von Dr. Streif werden Stärkeabbau, Fruchtfleischfestigkeit und Zuckergehalt ermittelt und zu dem sogenannten Streifindex verrechnet. Für viele Apfelsorten wurden bereits mit Lagerversuchen optimale Erntewerte für den Streifindex erarbeitet.

Die Ermittlung des Stärkeabbaus erfolgt durch Anfärben der aufgeschnittenen Äpfel mit Lugol’scher Lösung. Bisher wurde daraus der Stärkeindex durch einen visuellen Vergleich mit einer 10-Stufen-Schablone ermittelt. Das Ergebnis variierte dabei mit der subjektiven Beurteilung der ausführenden Person und den umgebenden Lichtverhältnissen.

Wir bieten Ihnen hier eine Auswahl von Meßgeräten an, die für die Bestimmung der Obstqualität sowohl während des Wachstums als auch während und nach der Ernte eingesetzt werden können.
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                            Artikelnummer: 26100
                            Firmtech eleven


                           Laborgerät zur Messung der Festigkeit und Größe von Weichfrüchten wie Kirschen, Heidelbeeren, Erdbeeren und ähnlichen Früchten Stand-Alone-Gerät mit Datenübertragung zum PC oder Notebook über USB. Automatische Datenübertragung zum LIMS Fruitsoft

Merkmale: optimiert für Kirschen, Heidelbeeren, etc.
weiterlesen

                        

                            

                        
                             merken
                            
                                
                                     Datenblatt
                            
                            
                            


                    


                

            

        
            
                
                    
                        

                        [image: ]

                        
                    
                    
                            
                        
                            Artikelnummer: 26011
                            DT25


                           Drehteller für Kirschen, Blaubeeren u.ä. für FirmTech 2 - 25 runde Positionsmulden - Standardzubehör für FirmTech
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                            Artikelnummer: 26700
                            GS15


                           Güss FTA Typ GS15 Fruchtfestigkeitsmessgerät mit Motorantrieb

 	Sensorgeschwindigkeit: 1..40mm/sec 	Messbereich: 50..15000g 	Maximaler Fruchtdurchmesser: 120mm 	Gewicht: 12kg 	Stromverbrauch: 100W, 220V 


Betriebssystemvoraussetzung: Win7, 8.1, 10, RS-232 oder USB-Port, Datenübergabe direkt an
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 26702
                            GS25


                           Güss FTA Typ GS25 - wie GS15, jedoch Sensorgeschwindigkeit: 1..50mm/sec Messbereich: 50..25000g Maximaler Fruchtdurchmesser: 120mm Gewicht: 12 kg ...
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                            Artikelnummer: 26700a
                            LK-02


                           Tastaturblock LK-02 für FTA GS15/25, ermöglicht die Nutzung des FTA ohne PC. Erlaubt Einstellung von Vorschubgeschwindigkeit etc, sowie Anschluss von Waage und Größenmessmodul EFM.
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                            Artikelnummer: 26720
                            EFM mit Logger


                           EFM-Meßgerät mit handlichem Datenlogger DL-03 zur Bestimmung und Abspeicherung der Fruchtgröße bis 100mm Durchmesser. Inkl. Software und Übertragungskabel zum PC/Notebook.
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                            Artikelnummer: 26700b
                            EFM-Grössenmessgerät


                           Leicht zu bedienendes Größenmeßgerät für Durchmesser von bis zu 100mm. Kann in Verbindung mit den FTA GS15/25-Geräten oder einem speziellen Datenlogger eingesetzt werden.
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                            Artikelnummer: 25120
                            Handpenetrometer FT327


                           Handpenetrometer FT327 mit gut ablesbarer Skala, Meßbereich 1.5-12kg, besonders für festeres Obst wie Apfel, Birne, Pfirsich etc geeignet. Stempeldurchmesser je 1x 8mm und 1x 11m. Genauigkeit +/-1%.
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                            Artikelnummer: 25202
                            DUROFEL


                           DUROFEL - elektronisches Handpenetrometer zur zerstörungsfreien Festigkeitsmessung von Weichobst (Aprikosen, Tomaten, Beeren...). Anzeige der Festigkeit analog und Speicherung in der Elektronikeinheit.
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                            Artikelnummer: 25204
                            PENEFEL


                           PENEFEL - elektronisches Penetrometer zur Festigkeitsmessung von Kern- und Steinobst (Äpfel, Birnen, Pfirsiche ...). Der Kraftsensor ist an einem Meßstand befestigt - der Meßwert wird auf dem Handgerät angezeigt und abgespeichert - und kann an einen PC übertragen werden.
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                            Artikelnummer: 25700
                            Kirschenzipper


                           Ein mobiles Kraftmessgerät zur Messung der Haltekraft Kirsche – Stengel   bzw. Haltekraft Stengel – Baum. Das Messgerät lässt sich mit einer Hand bedienen und die Messwerte werden über Bluetooth an ein Handgerät (z.B. PsionWorkabout Pro) oder ein Notebook mit USB-Bluetooth-Adapter übertragen.
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 28505a
                            PS-100


                           PS-100, Spektroradiometer von Apogee Instruments Inc für den Spektralbereich vom sichtbaren bis zum nahen Infrarotbereich. Wellenlängenbereich: 350..1150nm, Auflösung: 1.0nm (FWHM), Detektor: CCD, 2048px, 16bit, Integrationszeit von 1ms bis 65s, FoV: 180°, cosinus-korrigiert, Kalibrierunsicherheit:
weiterlesen

                        

                            

                        
                             merken
                            
                            
                            


                    


                

            

        
            
                
                    
                        

                        [image: ]

                        
                    
                    
                            
                        
                            Artikelnummer: 28620
                            PG200N von UPRtek


                           Preiswertes Handheld-Spektrometer für den Einsatz in den Anwendungsgebieten: Gewächshausbeleuchtung, Landwirtschaft, Forschung

Messwerte: - Lichtspektrum - Leuchtstärke (Lux, Candle) - Farbmessung (CIE, CCT) - Photosynthetisch aktive Strahlung (PAR)

Spezifikationen: - Wellenlängenbereich: 350 bis
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 28505b
                            PS-200


                           PS-200, Spektroradiometer von Apogee Instruments Inc für den Spektralbereich vom UV bis zum nahen Infrarotbereich. Wellenlängenbereich: 190..850nm, Auflösung: 0.85nm (FWHM), Detektor: CCD, 2048px, 16bit, Integrationszeit von 1ms bis 65s, FoV: 180°, cosinus-korrigiert, Kalibrierunsicherheit: +/-10%.
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 28630
                            MK350N - Premium-Spectro-Flicker-Meter von UPRtek


                           für den Einsatz in den Anwendungsgebieten: Gewächshausbeleuchtung, Landwirtschaft, Forschung

Messwerte: - Lichtspektrum - Leuchtstärke (Lux, Candle) - Farbmessung (CIE, CRI) - Flicker-Frequenz u.v.m.

Spezifikationen: - Wellenlängenbereich: 380 bis 780 nm - Messbereich: 5 bis 100.000 lx
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 12755
                            Frucht-Dendrometer Typ DF4-6


                           Dendrometer Typ DF - zur Wachstumsmessung an Obst und Gemüse Die DF-Dendrometer eignen sich für den Dauereinsatz unter Freilandbedingungen und können ohne Probleme für alle Obst- und viele Gemüsesorten angewendet werden. Es gbit sie in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, für
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 28501
                            HortiCol - Farbmess-System


                           HortiCol - das Farbmeßsystem, besteht aus i1Pro portables Mini- Spektralphotometer für Farbmessung  an Obst und Gemüse, inkl.  Softwaretool Horticol zur Farbauswertung mit eigenen Farbklassen; Meßfleckgröße 3,5mm, Messdauer 2sec, Spektralbereich  280..730nm, in 10nm Schritten, USB 1.1, ab Windows7.
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 28200
                            Dualex (R)


                           Jetzt wieder erhältlich - mit re-designter Hardware: Dualex (R) zur Messung von FLAVONOLEN und CHLOROPHYLL in der Epidermis von Blättern von Obst und Gemüse. Es wird bei Untersuchungen zu folgenden Themen eingesetzt:

Gehalt von  Polyphenol-Antioxidantien, Nutrazeutika und medizinischen
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 25003
                            ART-LB


                           ART-LB Lichtbox 3.0 mit - CCD-Camera s/w - Halogenlampen 10/20W, Dimmer - GrabberCard (PCI oder ISA-Steckplatz erforderlich!) - Video-, Netzkabel, 12V-Kabel, - Stärkeskala, Kugel für Weißabgleich.
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                            Artikelnummer: 25006b
                            PAL-1 Westentaschen-Refraktometer


                           Das PAL-1 ist ein neues, komplett redesigntes Refraktometer von ATAGO. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: - Erstaunlich kleine Abmessungen, zum Einsatz drinnen und draußen bestens geeignet und nur 100g leicht! - 1 Tropfen Probe genügt und in 3sec haben Sie das Messergebnis! - Aufgrund der
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 25006e
                            PR-32alpha


                           Refraktometer PR-32alpha: passend zum ART-Penetrometer, dank der flachen Bauform kann abtropfender Saft gleich zur Analyse verwendet werden - LC-Display - 0..32% Brix Meßbereich, Genauigkeit +/-0,1%Brix, 3 programmierbare Skalen - Batteriebetrieb - Anerkannt für GLP, HACCP. Hersteller: ATAGO,
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 25006a
                            SMART-1


                           ART-RE SMART-1 - passend zum ART-Penetrometer, dank der flachen Bauform kann abtropfender Saft gleich zur Analyse verwendet werden - LCD-Display - 0..95% Brix Messbereich, 4 verschiedene Einheiten einstellbar (Brix-%, Invert-Zuckerkonzentration, HFCS-55 oder 45 (high fructose corn syrup)) -
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 26050
                            FirmTech FT7-Komplettsystem


                           "Weichobst"-Komplettsystem bestehend aus FirmTech FT7 für nichtdestruktive Festigkeitsmessung für Kirschen, Blaubeeren, u. ä. - incl. Drehteller und flacher Stempel - Anschlußkabel FirmTech FT7 - PC - Netzteil für 220 V Anschluß - Imbuschlüssel für Drehteller und Stempelwechsel - Kurzanleitung -
weiterlesen
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                            Artikelnummer: 25046
                            SL40


                           Schieblehre digital, 40 mm Aussenschenkellänge, 150 mm Messbereich, IP40, mit RS-232-Schnittstelle zum Einlesen der Messergebnisse in den PC.
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                            Artikelnummer: 25014
                            ART-Stärketest-System


                           ART Stärketest-System bestehend aus: ART-Lichtbox + ART-Soft Datenbank 5.0. Voraussetzung: freier PCI-Slot, Windows7. Zur Messung, Auswertung und Archivierung des Stärkegehalts von Kernobst. 
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                            Artikelnummer: 25010
                            ART-Komplettsystem


                           ART-Komplettsystem bestehend aus ART-Soft Datenbank + ART-Lichtbox + Penetrometer ART-PE01, Refraktometer RE-32. Zur Bestimmung von Stärkegehalt, Fruchtfestigkeit und Zuckergehalt. Berechnung des Streifindex - zur Archivierung und Auswertung der Messungen.
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